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C O N T R Ô L E  Q U A L I T É  

De la fabrication au
remplissage, 
l’exigence de la qualité

Toutes nos productions font l’objet de plans et de fiches
techniques en liaison avec les responsables d’ateliers
accompagnés par notre cahier des charges, éventuellement
modifiable en fonction des demandes spécifiées par le client.

Les pièces décorées font l’objet d’une panoplie couleur, 
BAT et BAG qui sont soumis au client pour validation avant 
production. Ces pièces validées sont la base du travail de
notre service contrôle-qualité.

Notre service qualité effectue un contrôle sur tous nos 
produits, et ceux de nos fournisseurs selon la norme 
NF ISO 2859-1 (Military Standard).

C O N D I T I O N N E M E N T

O Ù  S O M M E S - N O U S  S I T U É S  ?

Autoroute Paris A6

Autoroute Paris A5

Autoroute Paris A4

Fr
an

ci
lie
nn

e

Lyon

Nancy Sézanne

Nogent-sur-Seine

Bray-sur-Seine
Troyes

Provins
N 19

D 231

D 97
D 951

N 4

Marolles

Villenauxe
la Grande

MONTPOTHIER

VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE V  

VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE V  

VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE V  

VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE V  

VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE VTA FRANCE V  

10

20

30

40

Ø 34,50 mm Ø 29,50 Ø 25,25 Ø 23,25 Ø 21,25 Ø 20,25 Ø 18,25 Ø 16,25 Ø 14,25 Ø 12,25 Ø 11,25 Ø 9,25 Ø 8,25 Ø 7,25 Ø 6,25

0,6 ml

0,8 ml0,9 ml

1,25 ml
1,5 ml

2,2 ml

1,6 ml2 ml

1,4 ml

2,6 ml

3,2 ml

4,3 ml

8,5 ml

3,5 ml

2,8 ml

2 ml

2,5 ml

3,5 ml

4,5 ml

9 ml

9 ml

7 ml

5 ml

4 ml

4 ml

5 ml

7 ml

8 ml

10 ml

25 ml

33 ml

45 ml50 ml

55 ml

45 ml

30 ml

18 ml

10 ml

10 ml

13 ml

17 ml

20 ml

35 ml

45 ml

55 ml

80 ml

60 ml

40 ml

28 ml

25 ml

30 ml

40 ml

50 ml

60 ml

70 ml

7 ml

35 ml37 ml

30 ml32 ml

25 ml27 ml

20 ml21 ml

13 ml14 ml

6,5 ml

8,5 ml9 ml

3,5 ml4 ml

11 ml

24 ml

19 ml

2,5 ml

14 ml

18 ml

10 ml

14 ml

1,2 ml

0,9 ml
0,75 ml

H
au

t.
 m

mV
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

V
o

lu
m

e

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

10

s

23 ml

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

ttttttttttttttt

s

s
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Attention : Zone imprimable 
8 mm du fond et du col.

V O L U M O S C O P E
Les dimensions et volumes sont donnés à titre indicatif. Ils varient en fonction des possibilités de fabrications ou des demandes de côtes particulières. Ils ne tiennent pas compte du volume d’expansion nécessaire.

de Ø 11,25 à Ø 12,25 : Europa 0 bis - Europa 1

Ø 14,25 : GCMI 13/415 - Europa 1 - Europa 3 - Europa 4 - WI 13 - FEA 13

de Ø 16,25 à Ø 20,25 : GCMI 13/415 - Europa 1 - Europa 3 - Europa 4 - WI 13/15 - FEA 13/15 - SNAP 15

Ø 21,25 : GCMI 13/415 - GCMI 18/415 - PH 18 - DIN 18 - Europa 4 - Europa 5 - WI 20 - 
FEA 15/20 - SNAP CAP 15, 20, 22

Ø 23,25 : GCMI 15/415 - GCMI 18/415 - PH 18/20 -DIN 18/20- Europa 5 - WI 20 - FEA 15 - 
FEA 20 - SNAP CAP 20, 22

de Ø 25,25 à Ø 26,50 : GCMI 18/415 - PH/DIN 18/20 - Europa 5 - WI 20 - FEA 20 - SNAP CAP 22

de Ø 29,50 à Ø 34,50 : GCMI 18/415, 22/400 - PH 18,20,22 - DIN 18,20,22 - Europa 5 - SNAP CAP 30 - PP28

Spécialisés dans le conditionnement des échantillons 
parfums depuis de nombreuses années, nous réalisons un
service complet pour des quantités de 5.000 à plusieurs
millions de pièces :
- La fabrication des flacons et de son décor,
- La réception et le contrôle des composants, 
- Le conditionnement incluant le remplissage, le bouchage,

La mise sur carte ou en étui, la codification du numéro de lot,
- La mise en boite de regroupement, et la mise sur palette, 
- Le contrôle final et l’établissement des documents,
- L’expédition.
Toutes ces opérations sont réalisées en liaison étroite avec
les différents services de nos clients.

Plan d’Accès par la route :

Accès par le train : Paris Gare de l’Est / Gare de Nogent sur Seine

Standards de cols : selon les diamètres des tubes, les flacons peuvent être façonnés
pour recevoir différents types de bouchage.

Le tableau ci-dessous indique les standards que nous avons validés, toutefois
nous fabriquons tous cols spécifiques sur demande.
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Le savoir-faire
de la verrerie française

L e  v e r r e ,  u n e  q u a l i t é  n o b l e  e t  r e c y c l a b l e

U n e  t r a d i t i o n  d e  q u a l i t é

Le verre par sa transparence symbolise le luxe et la pureté. 
En évitant l’oxidation, il permet de conserver dans le temps les senteurs les plus délicates.

Nos ateliers sont situés en France près de Provins (120 kms à l’Est de Paris).

Notre équipe participe à la conception de packagings personnalisés de flacons
en verre étiré pour des volumes de 0.60 ml à 100 ml destinés principalement
aux industries de la Parfumerie, de la Cosmétique et de la Pharmacie.

Nos différents ateliers, dont un existant depuis plus de 75 ans, se sont regroupés
sur un site de 2.800 m2 pour la fabrication du flacon, la réalisation du décor et
du conditionnement.

De ce fait, nous possédons une grande expérience et capacité de production
pour une large gamme de produits, avec un grand niveau de service et de qualité, et une souplesse permettant de réaliser des fabrications
avec un minimum de 5.000 pièces. 

- Flacons échantillons parfums de 0,60 ml à 5 ml avec bouchons et sprays,

- Flacons type roll-on de 1,50 ml à 20 ml,

- Flacons sur mesure avec bague à vis et à sertir de 3 ml à 100 ml,

- Compte-gouttes type Cosmétiques et Pharmaceutiques,

- Système Roll-On, spray, bouchons pour échantillons parfums, 

- Décors sur verre en métallisation, dépolissage, sérigraphie émail ou organique, 

- Décors sur pièces plastiques teintées dans la masse, laquées ou métallisées (Bouchons, Sprays, Capsules, Compte-gouttes,

Roll-on, etc…),

- Fabrication et conditionnement complet des échantillons de parfums en Full Service.

Notre dimensionnel de flacons est indiqué sur notre tableau « Volumoscope » (au dos du dépliant) qui en dimensions réelles permet de
visualiser la forme du flacon et son volume en fonction des diamètres et hauteurs proposés.

Chaque commande donne lieu à l’établissement d’un dossier technique précis correspondant à un cahier des charges sous le contrôle
de notre service qualité.

Notre ancienneté, notre expérience et notre organisation nous permettent de travailler avec les clients les plus représentatifs

de la profession, en France et à l’Etranger.

Flacons Cols Carnettes
ou Droits  
Les flacons échantillons de parfums
sont prévus avec des bouchons
type Français (Carnette), ou type
Américain (Droit). 

Ils sont adaptables à toutes les
marques de sprays.

Les dimensions classiques varient
du diamètre 7,75 mm au diamètre
14,25 mm avec des hauteurs entre
40 mm et 120 mm.

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

Nous proposons un service complet
« Full service » incluant le condi-
tionnement des échantillons selon
votre demande (Cf : Paraphe sur le
conditionnement).

F L A C O N S  C O L  C L I C  D E  1 , 5 0  M L  À  5  M L
Flacons Cols Clics
Ces flacons sont utilisés comme
échantillons ou en modèles vente
pour des applications cosmétiques.

Les dimensions classiques de ces
flacons varient du diamètre 
10,25 mm au diamètre 14,25 mm
avec des  hauteurs entre 35 mm et
100 mm.

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

F L A C O N S  À  F O N D  R O N D  D E  2  M L  À  8 0  M L
Flacons avec fonds rond
Pour des raisons esthétiques ou
fonctionnelles, tous nos flacons
peuvent être fabriqués avec un fond
rond ou plat. 

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

F L A C O N S  É C H A N T I L L O N S  D E  0 , 6 0  M L  À  5  M L D E  L A  F A B R I C A T I O N  A U  R E M P L I S S A G E  L ’ E X I G E N C E  D E  L A  Q U A L I T É .
Flacons roll-on 
Nos modèles brevetés sont 
référencés : Soverlook, Look et
Superlook.

Ces flacons montés avec un 
système de distribution type roll-on
sont fabriqués avec un fond plat
ou un fond rond et sont utilisés
indifféremment pour liquide 
alcoolique ou  aqueux.

Les billes de distribution sont en
acier inoxydable, en plastique PP,
ou en verre. 

Les capsules à visser sont de 
différentes hauteurs. Les cou leurs
standards sont blanches, noires,
naturelles sur stock, ou toute 
couleur PANTONE dans la masse,
métallisée ou laquée sur fabrication.

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur 
PANTONE avec une sérigraphie.

Flacons Col à vis, 
à sertir, ou snap caps
Ces flacons du diamètre 11,25 mm
au diamètre 34,50 mm avec des
hauteurs entre 35 mm et 200 mm
sont fabriqués avec un col aux
normes : Europa, GCMI, Pharma,
DIN, PP ou bien sur spécification
spéciale pour adaptation à tous
types de capsules.

Nous proposons les flacons avec ou
sans capsules. Le client peut se
fournir parallèlement les capsules
ou les pompes.

Le minimum de fabrication reste à
5.000 pièces…

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

C O M P T E - G O U T T E S  T Y P E  P H A R M A C E U T I Q U E S  E T  C O S M É T I Q U E S
Compte-gouttes
Nous offrons une large gamme de
compte-gouttes pour les industries
Pharmaceutiques et Cosmétiques 
Les capsules sont de normes
Pharmacie, PP, DIN, Europa, GCMI…
et en matière PP ou Thermodur. 
La matière de la tétine est déterminée
en fonction de la compatibilité avec
le produit. Les tétines sont en PVC,
Caoutchouc naturel ou 
synthétique (Nitril, Elastomère,
Sentoprène, Thermoplastique). 
Les pipettes en verre ou plastique
présentent des embouts de formes
diverses en fonction du type de
délivrance, de la taille de la goutte
et de la viscosité du produit.
Les capsules peuvent être teintées
dans la masse, laquées, métallisées
et chapées en or, argent, etc., …

F L A C O N S  R O L L - O N  D E  1 , 5 0  M L  À  2 0  M L

F L A C O N S  C O L  À  V I S  O U  À  S E R T I R  D E  2  M L  À  8 0  M L

S O V E R L O O K
1,5 et 2 ml

L O O K
3 à 15 ml

S U P E R L O O K
5 à 20 ml
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La Verrerie
Chaque article fait l’objet d’un plan tolérancé proposé au client, et validé par
notre service commercial, de fabrication et contrôle qualité.

Des échantillons sont éventuellement soumis pour essais et acceptation 
définitive.

Le Décor
A la base, les flacons sont fabriqués avec du verre étiré transparent.

Pour les couleurs et la position de la sérigraphie, nous avons un protocole 
de contrôle précis. 

Nous sommes conscients de l’importance de la présentation du produit et
apportons tous nos soins à la bonne réalisation de celui-ci.

Les couleurs que nous traitons sont référencées sur le catalogue « PANTONE ». 

Le laquage consiste à revêtir le flacon en verre d’une couche de laque de
teinte précise avec des finitions permettant d’obtenir des effets mats, 
brillants, dépolis, dégradés, irisés ou un touché « soft touch », etc...

La métallisation consiste à fixer sur le flacon une couche d’aluminium 
teintée pour obtenir un aspect brillant notamment pour l’or et l’argent.

Une sérigraphie est ensuite appliquée sur le flacon laqué ou métallisé de
façon à respecter la teinte du laquage ou de la métallisation.

Les articles de bouchage comme les capsules et capots sont traités de la
même façon que pour les flacons afin d’obtenir un ensemble homogène 
et harmonieux.

Pour toutes ces opérations, notre protocole de fonctionnement en liaison 
avec notre client est le suivant :

- Réalisation d’échantillons en verre,
- Réalisation d’une soumission en recherche de couleur, 
- Création d’un Bon à Tirer avec recherche de couleur de sérigraphie, 
- Présentation d’une panoplie d’acceptation,
- Réalisation d’une soumission d’une production industrielle avec une

panoplie client et fournisseur indiquant la couleur minimale, nominale 
et maximale,

- Après accord, la fabrication est planifiée. 

Notre contrôle se fait à plusieurs niveaux par le personnel de fabrication,
avec un contrôle volant, et un contrôle final par prélèvement sur la base 
de la Military Standard par le service contrôle qualité.
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L e  v e r r e ,  u n e  q u a l i t é  n o b l e  e t  r e c y c l a b l e

U n e  t r a d i t i o n  d e  q u a l i t é
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dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

C O M P T E - G O U T T E S  T Y P E  P H A R M A C E U T I Q U E S  E T  C O S M É T I Q U E S
Compte-gouttes
Nous offrons une large gamme de
compte-gouttes pour les industries
Pharmaceutiques et Cosmétiques 
Les capsules sont de normes
Pharmacie, PP, DIN, Europa, GCMI…
et en matière PP ou Thermodur. 
La matière de la tétine est déterminée
en fonction de la compatibilité avec
le produit. Les tétines sont en PVC,
Caoutchouc naturel ou 
synthétique (Nitril, Elastomère,
Sentoprène, Thermoplastique). 
Les pipettes en verre ou plastique
présentent des embouts de formes
diverses en fonction du type de
délivrance, de la taille de la goutte
et de la viscosité du produit.
Les capsules peuvent être teintées
dans la masse, laquées, métallisées
et chapées en or, argent, etc., …

F L A C O N S  R O L L - O N  D E  1 , 5 0  M L  À  2 0  M L

F L A C O N S  C O L  À  V I S  O U  À  S E R T I R  D E  2  M L  À  8 0  M L

S O V E R L O O K
1,5 et 2 ml

L O O K
3 à 15 ml

S U P E R L O O K
5 à 20 ml

A

Formes de pipettes
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F 21

R
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Paris

VTAF Troyes

La Verrerie
Chaque article fait l’objet d’un plan tolérancé proposé au client, et validé par
notre service commercial, de fabrication et contrôle qualité.

Des échantillons sont éventuellement soumis pour essais et acceptation 
définitive.

Le Décor
A la base, les flacons sont fabriqués avec du verre étiré transparent.

Pour les couleurs et la position de la sérigraphie, nous avons un protocole 
de contrôle précis. 

Nous sommes conscients de l’importance de la présentation du produit et
apportons tous nos soins à la bonne réalisation de celui-ci.

Les couleurs que nous traitons sont référencées sur le catalogue « PANTONE ». 

Le laquage consiste à revêtir le flacon en verre d’une couche de laque de
teinte précise avec des finitions permettant d’obtenir des effets mats, 
brillants, dépolis, dégradés, irisés ou un touché « soft touch », etc...

La métallisation consiste à fixer sur le flacon une couche d’aluminium 
teintée pour obtenir un aspect brillant notamment pour l’or et l’argent.

Une sérigraphie est ensuite appliquée sur le flacon laqué ou métallisé de
façon à respecter la teinte du laquage ou de la métallisation.

Les articles de bouchage comme les capsules et capots sont traités de la
même façon que pour les flacons afin d’obtenir un ensemble homogène 
et harmonieux.

Pour toutes ces opérations, notre protocole de fonctionnement en liaison 
avec notre client est le suivant :

- Réalisation d’échantillons en verre,
- Réalisation d’une soumission en recherche de couleur, 
- Création d’un Bon à Tirer avec recherche de couleur de sérigraphie, 
- Présentation d’une panoplie d’acceptation,
- Réalisation d’une soumission d’une production industrielle avec une

panoplie client et fournisseur indiquant la couleur minimale, nominale 
et maximale,

- Après accord, la fabrication est planifiée. 

Notre contrôle se fait à plusieurs niveaux par le personnel de fabrication,
avec un contrôle volant, et un contrôle final par prélèvement sur la base 
de la Military Standard par le service contrôle qualité.
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Le savoir-faire
de la verrerie française

L e  v e r r e ,  u n e  q u a l i t é  n o b l e  e t  r e c y c l a b l e

U n e  t r a d i t i o n  d e  q u a l i t é

Le verre par sa transparence symbolise le luxe et la pureté. 
En évitant l’oxidation, il permet de conserver dans le temps les senteurs les plus délicates.

Nos ateliers sont situés en France près de Provins (120 kms à l’Est de Paris).

Notre équipe participe à la conception de packagings personnalisés de flacons
en verre étiré pour des volumes de 0.60 ml à 100 ml destinés principalement
aux industries de la Parfumerie, de la Cosmétique et de la Pharmacie.

Nos différents ateliers, dont un existant depuis plus de 75 ans, se sont regroupés
sur un site de 2.800 m2 pour la fabrication du flacon, la réalisation du décor et
du conditionnement.

De ce fait, nous possédons une grande expérience et capacité de production
pour une large gamme de produits, avec un grand niveau de service et de qualité, et une souplesse permettant de réaliser des fabrications
avec un minimum de 5.000 pièces. 

- Flacons échantillons parfums de 0,60 ml à 5 ml avec bouchons et sprays,

- Flacons type roll-on de 1,50 ml à 20 ml,

- Flacons sur mesure avec bague à vis et à sertir de 3 ml à 100 ml,

- Compte-gouttes type Cosmétiques et Pharmaceutiques,

- Système Roll-On, spray, bouchons pour échantillons parfums, 

- Décors sur verre en métallisation, dépolissage, sérigraphie émail ou organique, 

- Décors sur pièces plastiques teintées dans la masse, laquées ou métallisées (Bouchons, Sprays, Capsules, Compte-gouttes,

Roll-on, etc…),

- Fabrication et conditionnement complet des échantillons de parfums en Full Service.

Notre dimensionnel de flacons est indiqué sur notre tableau « Volumoscope » (au dos du dépliant) qui en dimensions réelles permet de
visualiser la forme du flacon et son volume en fonction des diamètres et hauteurs proposés.

Chaque commande donne lieu à l’établissement d’un dossier technique précis correspondant à un cahier des charges sous le contrôle
de notre service qualité.

Notre ancienneté, notre expérience et notre organisation nous permettent de travailler avec les clients les plus représentatifs

de la profession, en France et à l’Etranger.

Flacons Cols Carnettes
ou Droits  
Les flacons échantillons de parfums
sont prévus avec des bouchons
type Français (Carnette), ou type
Américain (Droit). 

Ils sont adaptables à toutes les
marques de sprays.

Les dimensions classiques varient
du diamètre 7,75 mm au diamètre
14,25 mm avec des hauteurs entre
40 mm et 120 mm.

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

Nous proposons un service complet
« Full service » incluant le condi-
tionnement des échantillons selon
votre demande (Cf : Paraphe sur le
conditionnement).

F L A C O N S  C O L  C L I C  D E  1 , 5 0  M L  À  5  M L
Flacons Cols Clics
Ces flacons sont utilisés comme
échantillons ou en modèles vente
pour des applications cosmétiques.

Les dimensions classiques de ces
flacons varient du diamètre 
10,25 mm au diamètre 14,25 mm
avec des  hauteurs entre 35 mm et
100 mm.

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

F L A C O N S  À  F O N D  R O N D  D E  2  M L  À  8 0  M L
Flacons avec fonds rond
Pour des raisons esthétiques ou
fonctionnelles, tous nos flacons
peuvent être fabriqués avec un fond
rond ou plat. 

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

F L A C O N S  É C H A N T I L L O N S  D E  0 , 6 0  M L  À  5  M L D E  L A  F A B R I C A T I O N  A U  R E M P L I S S A G E  L ’ E X I G E N C E  D E  L A  Q U A L I T É .
Flacons roll-on 
Nos modèles brevetés sont 
référencés : Soverlook, Look et
Superlook.

Ces flacons montés avec un 
système de distribution type roll-on
sont fabriqués avec un fond plat
ou un fond rond et sont utilisés
indifféremment pour liquide 
alcoolique ou  aqueux.

Les billes de distribution sont en
acier inoxydable, en plastique PP,
ou en verre. 

Les capsules à visser sont de 
différentes hauteurs. Les cou leurs
standards sont blanches, noires,
naturelles sur stock, ou toute 
couleur PANTONE dans la masse,
métallisée ou laquée sur fabrication.

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur 
PANTONE avec une sérigraphie.

Flacons Col à vis, 
à sertir, ou snap caps
Ces flacons du diamètre 11,25 mm
au diamètre 34,50 mm avec des
hauteurs entre 35 mm et 200 mm
sont fabriqués avec un col aux
normes : Europa, GCMI, Pharma,
DIN, PP ou bien sur spécification
spéciale pour adaptation à tous
types de capsules.

Nous proposons les flacons avec ou
sans capsules. Le client peut se
fournir parallèlement les capsules
ou les pompes.

Le minimum de fabrication reste à
5.000 pièces…

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

C O M P T E - G O U T T E S  T Y P E  P H A R M A C E U T I Q U E S  E T  C O S M É T I Q U E S
Compte-gouttes
Nous offrons une large gamme de
compte-gouttes pour les industries
Pharmaceutiques et Cosmétiques 
Les capsules sont de normes
Pharmacie, PP, DIN, Europa, GCMI…
et en matière PP ou Thermodur. 
La matière de la tétine est déterminée
en fonction de la compatibilité avec
le produit. Les tétines sont en PVC,
Caoutchouc naturel ou 
synthétique (Nitril, Elastomère,
Sentoprène, Thermoplastique). 
Les pipettes en verre ou plastique
présentent des embouts de formes
diverses en fonction du type de
délivrance, de la taille de la goutte
et de la viscosité du produit.
Les capsules peuvent être teintées
dans la masse, laquées, métallisées
et chapées en or, argent, etc., …

F L A C O N S  R O L L - O N  D E  1 , 5 0  M L  À  2 0  M L

F L A C O N S  C O L  À  V I S  O U  À  S E R T I R  D E  2  M L  À  8 0  M L

S O V E R L O O K
1,5 et 2 ml

L O O K
3 à 15 ml

S U P E R L O O K
5 à 20 ml
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La Verrerie
Chaque article fait l’objet d’un plan tolérancé proposé au client, et validé par
notre service commercial, de fabrication et contrôle qualité.

Des échantillons sont éventuellement soumis pour essais et acceptation 
définitive.

Le Décor
A la base, les flacons sont fabriqués avec du verre étiré transparent.

Pour les couleurs et la position de la sérigraphie, nous avons un protocole 
de contrôle précis. 

Nous sommes conscients de l’importance de la présentation du produit et
apportons tous nos soins à la bonne réalisation de celui-ci.

Les couleurs que nous traitons sont référencées sur le catalogue « PANTONE ». 

Le laquage consiste à revêtir le flacon en verre d’une couche de laque de
teinte précise avec des finitions permettant d’obtenir des effets mats, 
brillants, dépolis, dégradés, irisés ou un touché « soft touch », etc...

La métallisation consiste à fixer sur le flacon une couche d’aluminium 
teintée pour obtenir un aspect brillant notamment pour l’or et l’argent.

Une sérigraphie est ensuite appliquée sur le flacon laqué ou métallisé de
façon à respecter la teinte du laquage ou de la métallisation.

Les articles de bouchage comme les capsules et capots sont traités de la
même façon que pour les flacons afin d’obtenir un ensemble homogène 
et harmonieux.

Pour toutes ces opérations, notre protocole de fonctionnement en liaison 
avec notre client est le suivant :

- Réalisation d’échantillons en verre,
- Réalisation d’une soumission en recherche de couleur, 
- Création d’un Bon à Tirer avec recherche de couleur de sérigraphie, 
- Présentation d’une panoplie d’acceptation,
- Réalisation d’une soumission d’une production industrielle avec une

panoplie client et fournisseur indiquant la couleur minimale, nominale 
et maximale,

- Après accord, la fabrication est planifiée. 

Notre contrôle se fait à plusieurs niveaux par le personnel de fabrication,
avec un contrôle volant, et un contrôle final par prélèvement sur la base 
de la Military Standard par le service contrôle qualité.
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Le savoir-faire
de la verrerie française

L e  v e r r e ,  u n e  q u a l i t é  n o b l e  e t  r e c y c l a b l e

U n e  t r a d i t i o n  d e  q u a l i t é

Le verre par sa transparence symbolise le luxe et la pureté. 
En évitant l’oxidation, il permet de conserver dans le temps les senteurs les plus délicates.

Nos ateliers sont situés en France près de Provins (120 kms à l’Est de Paris).
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en verre étiré pour des volumes de 0.60 ml à 100 ml destinés principalement
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De ce fait, nous possédons une grande expérience et capacité de production
pour une large gamme de produits, avec un grand niveau de service et de qualité, et une souplesse permettant de réaliser des fabrications
avec un minimum de 5.000 pièces. 

- Flacons échantillons parfums de 0,60 ml à 5 ml avec bouchons et sprays,

- Flacons type roll-on de 1,50 ml à 20 ml,

- Flacons sur mesure avec bague à vis et à sertir de 3 ml à 100 ml,

- Compte-gouttes type Cosmétiques et Pharmaceutiques,

- Système Roll-On, spray, bouchons pour échantillons parfums, 

- Décors sur verre en métallisation, dépolissage, sérigraphie émail ou organique, 

- Décors sur pièces plastiques teintées dans la masse, laquées ou métallisées (Bouchons, Sprays, Capsules, Compte-gouttes,

Roll-on, etc…),

- Fabrication et conditionnement complet des échantillons de parfums en Full Service.

Notre dimensionnel de flacons est indiqué sur notre tableau « Volumoscope » (au dos du dépliant) qui en dimensions réelles permet de
visualiser la forme du flacon et son volume en fonction des diamètres et hauteurs proposés.

Chaque commande donne lieu à l’établissement d’un dossier technique précis correspondant à un cahier des charges sous le contrôle
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Notre ancienneté, notre expérience et notre organisation nous permettent de travailler avec les clients les plus représentatifs
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Flacons Cols Carnettes
ou Droits  
Les flacons échantillons de parfums
sont prévus avec des bouchons
type Français (Carnette), ou type
Américain (Droit). 

Ils sont adaptables à toutes les
marques de sprays.

Les dimensions classiques varient
du diamètre 7,75 mm au diamètre
14,25 mm avec des hauteurs entre
40 mm et 120 mm.

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

Nous proposons un service complet
« Full service » incluant le condi-
tionnement des échantillons selon
votre demande (Cf : Paraphe sur le
conditionnement).

F L A C O N S  C O L  C L I C  D E  1 , 5 0  M L  À  5  M L
Flacons Cols Clics
Ces flacons sont utilisés comme
échantillons ou en modèles vente
pour des applications cosmétiques.

Les dimensions classiques de ces
flacons varient du diamètre 
10,25 mm au diamètre 14,25 mm
avec des  hauteurs entre 35 mm et
100 mm.

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

F L A C O N S  À  F O N D  R O N D  D E  2  M L  À  8 0  M L
Flacons avec fonds rond
Pour des raisons esthétiques ou
fonctionnelles, tous nos flacons
peuvent être fabriqués avec un fond
rond ou plat. 

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.
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Flacons roll-on 
Nos modèles brevetés sont 
référencés : Soverlook, Look et
Superlook.

Ces flacons montés avec un 
système de distribution type roll-on
sont fabriqués avec un fond plat
ou un fond rond et sont utilisés
indifféremment pour liquide 
alcoolique ou  aqueux.

Les billes de distribution sont en
acier inoxydable, en plastique PP,
ou en verre. 

Les capsules à visser sont de 
différentes hauteurs. Les cou leurs
standards sont blanches, noires,
naturelles sur stock, ou toute 
couleur PANTONE dans la masse,
métallisée ou laquée sur fabrication.

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur 
PANTONE avec une sérigraphie.

Flacons Col à vis, 
à sertir, ou snap caps
Ces flacons du diamètre 11,25 mm
au diamètre 34,50 mm avec des
hauteurs entre 35 mm et 200 mm
sont fabriqués avec un col aux
normes : Europa, GCMI, Pharma,
DIN, PP ou bien sur spécification
spéciale pour adaptation à tous
types de capsules.

Nous proposons les flacons avec ou
sans capsules. Le client peut se
fournir parallèlement les capsules
ou les pompes.

Le minimum de fabrication reste à
5.000 pièces…

Les finitions de décor sont le
laquage, la métallisation, l’aspect
dépoli, dans toute couleur PANTONE
avec une sérigraphie.

C O M P T E - G O U T T E S  T Y P E  P H A R M A C E U T I Q U E S  E T  C O S M É T I Q U E S
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Nous offrons une large gamme de
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Pharmaceutiques et Cosmétiques 
Les capsules sont de normes
Pharmacie, PP, DIN, Europa, GCMI…
et en matière PP ou Thermodur. 
La matière de la tétine est déterminée
en fonction de la compatibilité avec
le produit. Les tétines sont en PVC,
Caoutchouc naturel ou 
synthétique (Nitril, Elastomère,
Sentoprène, Thermoplastique). 
Les pipettes en verre ou plastique
présentent des embouts de formes
diverses en fonction du type de
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Chaque article fait l’objet d’un plan tolérancé proposé au client, et validé par
notre service commercial, de fabrication et contrôle qualité.

Des échantillons sont éventuellement soumis pour essais et acceptation 
définitive.

Le Décor
A la base, les flacons sont fabriqués avec du verre étiré transparent.

Pour les couleurs et la position de la sérigraphie, nous avons un protocole 
de contrôle précis. 

Nous sommes conscients de l’importance de la présentation du produit et
apportons tous nos soins à la bonne réalisation de celui-ci.

Les couleurs que nous traitons sont référencées sur le catalogue « PANTONE ». 

Le laquage consiste à revêtir le flacon en verre d’une couche de laque de
teinte précise avec des finitions permettant d’obtenir des effets mats, 
brillants, dépolis, dégradés, irisés ou un touché « soft touch », etc...

La métallisation consiste à fixer sur le flacon une couche d’aluminium 
teintée pour obtenir un aspect brillant notamment pour l’or et l’argent.

Une sérigraphie est ensuite appliquée sur le flacon laqué ou métallisé de
façon à respecter la teinte du laquage ou de la métallisation.

Les articles de bouchage comme les capsules et capots sont traités de la
même façon que pour les flacons afin d’obtenir un ensemble homogène 
et harmonieux.

Pour toutes ces opérations, notre protocole de fonctionnement en liaison 
avec notre client est le suivant :

- Réalisation d’échantillons en verre,
- Réalisation d’une soumission en recherche de couleur, 
- Création d’un Bon à Tirer avec recherche de couleur de sérigraphie, 
- Présentation d’une panoplie d’acceptation,
- Réalisation d’une soumission d’une production industrielle avec une

panoplie client et fournisseur indiquant la couleur minimale, nominale 
et maximale,

- Après accord, la fabrication est planifiée. 

Notre contrôle se fait à plusieurs niveaux par le personnel de fabrication,
avec un contrôle volant, et un contrôle final par prélèvement sur la base 
de la Military Standard par le service contrôle qualité.
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V E R R E R I E  &  D É C O R S

Quand le verre 
se fait écrin 
pour vos parfums

“
”

V E R R E R I E  &  D É C O R S

Z.I. - 136, rue du Marais - 10400 Montpothier - France
Tél. 03 25 39 58 18 - Fax 03 25 21 35 34 

Email : vtafrance@vtaf.fr
Site : www.vtafrance.com

C O N T R Ô L E  Q U A L I T É  

De la fabrication au
remplissage, 
l’exigence de la qualité

Toutes nos productions font l’objet de plans et de fiches
techniques en liaison avec les responsables d’ateliers
accompagnés par notre cahier des charges, éventuellement
modifiable en fonction des demandes spécifiées par le client.

Les pièces décorées font l’objet d’une panoplie couleur, 
BAT et BAG qui sont soumis au client pour validation avant 
production. Ces pièces validées sont la base du travail de
notre service contrôle-qualité.

Notre service qualité effectue un contrôle sur tous nos 
produits, et ceux de nos fournisseurs selon la norme 
NF ISO 2859-1 (Military Standard).

C O N D I T I O N N E M E N T

O Ù  S O M M E S - N O U S  S I T U É S  ?
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Attention : Zone imprimable 
8 mm du fond et du col.

V O L U M O S C O P E
Les dimensions et volumes sont donnés à titre indicatif. Ils varient en fonction des possibilités de fabrications ou des demandes de côtes particulières. Ils ne tiennent pas compte du volume d’expansion nécessaire.

de Ø 11,25 à Ø 12,25 : Europa 0 bis - Europa 1

Ø 14,25 : GCMI 13/415 - Europa 1 - Europa 3 - Europa 4 - WI 13 - FEA 13

de Ø 16,25 à Ø 20,25 : GCMI 13/415 - Europa 1 - Europa 3 - Europa 4 - WI 13/15 - FEA 13/15 - SNAP 15

Ø 21,25 : GCMI 13/415 - GCMI 18/415 - PH 18 - DIN 18 - Europa 4 - Europa 5 - WI 20 - 
FEA 15/20 - SNAP CAP 15, 20, 22

Ø 23,25 : GCMI 15/415 - GCMI 18/415 - PH 18/20 -DIN 18/20- Europa 5 - WI 20 - FEA 15 - 
FEA 20 - SNAP CAP 20, 22

de Ø 25,25 à Ø 26,50 : GCMI 18/415 - PH/DIN 18/20 - Europa 5 - WI 20 - FEA 20 - SNAP CAP 22

de Ø 29,50 à Ø 34,50 : GCMI 18/415, 22/400 - PH 18,20,22 - DIN 18,20,22 - Europa 5 - SNAP CAP 30 - PP28

Spécialisés dans le conditionnement des échantillons 
parfums depuis de nombreuses années, nous réalisons un
service complet pour des quantités de 5.000 à plusieurs
millions de pièces :
- La fabrication des flacons et de son décor,
- La réception et le contrôle des composants, 
- Le conditionnement incluant le remplissage, le bouchage,

La mise sur carte ou en étui, la codification du numéro de lot,
- La mise en boite de regroupement, et la mise sur palette, 
- Le contrôle final et l’établissement des documents,
- L’expédition.
Toutes ces opérations sont réalisées en liaison étroite avec
les différents services de nos clients.

Plan d’Accès par la route :

Accès par le train : Paris Gare de l’Est / Gare de Nogent sur Seine

Standards de cols : selon les diamètres des tubes, les flacons peuvent être façonnés
pour recevoir différents types de bouchage.

Le tableau ci-dessous indique les standards que nous avons validés, toutefois
nous fabriquons tous cols spécifiques sur demande.
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